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1. SCOP

1.1. Prezenta instructiune de lucru stabileste modul de exploatare in conditii normale de lucru si in caz de avarii
cazanelor si instalatiilor aferente din incinta centralelelor termice.

2. DOMENIU DE APLICARE
2.1. Instructiunea de lucru se aplica in incinta centralei termice.

3. DEFINITII SI PRESCURTARI

3.1. Definitii:Cazan — vas metalic, ermetic inchis, de regula cilindric, in care are loc incalzirea apei de cat
caldura dezvoltata in focar prin arderea combustibilului si transformarea apei in agent termic.
3.2. Prescurtari :

3.2.1. ISCIR — Inspectia de stat pentru controlul cazanelor, recipientelor sub presiune si instalatiilor ¢

ridicat;
3.2.2. PT — Prescriptii Tehnice;
3.2.3. RSVTI - responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor;

4. DOCUMENTE DE REFERINTA

4.1. PD CI 01 — Procedura ghid de intocmire a procedurilor documentate;

4.2 Prescriptie tehnica ISCIR - Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, instalare
exploatarea, verificarea tehnica si repararea cazanelor de apa calda si a cazanelor de abur de joasa presiune;
4.3.Cartea cazanului

S. INSTRUCTIUNEA

5.1. ATRIBUTTUNI PERSONAL INSARCINAT CU SUPRAVEGHEREA INSTALATIILOR

- controlul instalatiei trebuie facut cel putin o data la 4 ore

- noteaza in registrul centralei principalii si transmite la dispecerat parametrii de functionare (temperature,

presiune, debit) care se fac la orele 06 ,12,18 si 22

- noteaza si transmite la dispecerat citirile consumurilor primare (contorul de gaze, energia electrica si apa

rece) se fac la orele 06 si 12

- comunica telefonic imediat sefului direct si dispeceratului societatii, care va contacta Atelierul ARE,,
defectiunile semnalate la instalatiile termomecanice, instalatiile sanitare, instalatiile electrice si instalatiile
automatizare.

- inainte de punerea in functiune a centralei, se face umplerea instalatiei , dezaerisirea ei si verificarea starii
generale a echipamentelor

- pornirea instalatiei de incalzire la inceput de sezon , se face numai in prezenta sefului direct si
personalului Atelierului A.R.E.

- cel putin o data pe an la inceputul perioadei de incalzire, inainte de umplerea la presiune a instalatiilor, se
verifica presiunea aerului din vasele de expansiune inchise.

- se verifica ca presiunea statica minima din circuitul de incalzire, sa fie de 2 bar in cazul instalatiilor P+4 si
4 bari in cazul instalatiilor P+10.

- verifica reglarea presiunii maxima admisa, la care supapele de siguranta intra in functiune, respectiv 2.5 bar
pentru instalatii P+4 si 4.5 bari pentru instalatii P+10.

- depunerile de namol si piatra de pe placile schimbatoarelor de caldura , care obtureaza curgerea fluienta a
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apei prin schimbatorul de caldura, se poate constata fara demontarea aparatelor , prin citirea presiunii la intrare s
iesire ( care se noteaza in registru) in timpul exploatarii . Orice depasire a diferentei mai mare de 0.2 bari trebui
notata in registrul centralei si anuntata imediat sefului direct si dispeceratului societatii.

Daca pierderea de presiune a crescut cu mai mult de 0.2-0.3 bari este necesara demontarea placilor si

curatarea lor.

- in timpul verii instalatia de incalzire ale blocurilor si circuitul respectiv din centrala termica , se mentin pline
- se verifica daca priza pentru aerul necesar arderii cazanelor nu a fost obturata din diverse motive

- se mentine in buna stare izolatiile termice ale instalatiilor

- se face periodic dezaerisirea instalatiei de incalzire prin robinetele de dezaerisire ale instalatiei din centrala

- prin vizorul din frontul cazanelor , se verifica modul de ardere , flacara avand o culoare albastruie

- se solicita o data pe an , in timpul functionarii, Mecano-Energetic, efectuarea analizelor gazelor rezultate din
ardere, iar in caz de necesitate sa se faca reglajele de rigoare ale arzatoarelor. In cazul in care exista suspiciunea
unei functionari eronate exista obligatia solicitarii de analiza a gazelor arse si a reglarii arzatorului.

- se pastreaza ordinea si curatenia in sala de cazane

- in timpul functionarii centralei, nu este permisa interventia cu substante inflamabile ( vopsiri , curatiri cu
substante volatile)

- in caz de incendiu , se va inchide robinetul de gaz ( robinetul de incendiu) de la intrarea in sala cazanelor , se
actioneaza cu mijloace PSI din dotare si daca este cazul se va solicita prezenta pompierilor

-nu se fac reglaje manuale prin inchiderea partiala sau totala a vanelor

- pe parcursul exploatarii, personalul de supraveghere respecta cu strictete prevederile Legii 319/2006 ,
Normele Metodologice de Aplicare /2006 , Instructiuni proprii COD 22-privind exploatarea centralelor termice s
Normele PSI.

- este interzis accesul in centrala termica a persoanelor care nu au legatura cu exploatarea acesteia.

- se verifica termenul de valabilitate al incarcaturii extinctoarelor cu care este dotata sala cazanelor

- nu se consuma bauturi alcoolice

- in sala cazanelor nu se fumeaza si nu se doarme

6. INFORMATII DOCUMENTATE

Nr. Denumire Perioada |[Perioada |Cine r. Compartiment
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